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ETE opera da oltre 25 anni nel settore della fornitura di materiali e attrezzature per
l’impiantistica elettrica e telefonica.

In particolare si è specializzata in due grandi categorie di prodotto:

- Le scale portatili professionali in vetroresina e in alluminio, di qualsiasi modello e
tipologia.

- I materiali termorestringenti professionali per l’impiantistica elettrica e telefonica nelle
diverse tipologie esistenti sul mercato.

Negli ultimi anni ETE ha puntato sempre più sull’aggiornamento e l’ampliamento della
gamma dei prodotti a catalogo, nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio, che da
sempre è fortemente orientato alle esigenze della qualificata clientela di imprese e professionisti
che costituiscono il vero e proprio patrimonio aziendale.

Così, ai termorestringenti ed alle scale, si sono affiancati nuove famiglie di prodotti come
la fibra ottica, i connettori elettrici e telefonici ed i corredi di giunzione, le attrezzature per il
cablaggio, varia utensileria per l’impiantistica, i ponteggi e le scale speciali per i macchinari da
cantiere, i carrelli, ecc.

Questo catalogo generale 2025, costituito dai vari depliant di famiglie prodotto,
rappresenta quindi una ampia panoramica sulle attrezzature ed i materiali di nostra fornitura.
All’interno delle famiglie prodotto sono disponibili anche dettagliate schede prodotto per
l’approfondimento di tutti gli aspetti tecnici necessari alla miglior scelta.

Dall’anno 2006 inoltre è attivo il proprio sito web www.etesnc.com dove oltre alla
visione di tutti i prodotti, esiste la possibilità di scaricare il file in formato PDF sia per i depliant
del catalogo generale che le singole schede prodotto e di richiedere informazioni su qualsiasi
prodotto.

Per qualsiasi esigenza tecnica o semplicemente per richiedere informazioni, eventualmente
anche per prodotti non illustrati nel catalogo generale, non esitate a contattarci.

Grazie fin d’ora per la preferenza accordataci.

Restiamo come sempre a Vostra disposizione.

E.T.E DI BIZZOCCHI DAVIDE srl unipersonale
Via Primo Brighi, 150 - 47522 CESENA (FC) - Italia - Tel. ++39 0547 347318 -Fax 0547 347393

Registro Imprese di FC - C.F. - P.IVA IT 02074590403 - R.E.A. n. 238794
Capitale Sociale: 10.000,00 i.v. - Sito web: www.etesnc.com  -  e-mail: info@etesnc.com
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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* La valvola viene montata a richiesta a partire dal cappuccio E 20/8.
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Cappucci Termorestringenti in Poliolefina nera con adesivo Hot-Melt predisposto sulle pareti  interne.
I cappucci offrono un economico sistema per sigillare qualsiasi cavi, anche quelli con superfici irregolari grazie
all’adesivo, assicurando una perfetta tenuta contro acqua, polvere, agenti chimici e ai solventi.

CAPS

* Conformità alle specifiche ENEL e Telecom.

* Eccellenti proprietà fisiche.

* Ottima resistenza agli agenti chimici, ai solventi,
agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

* Elevata resistenza a trazione.

* Ampio campo restringimento e minor numero di
misure richieste.

* Temperatura continuata di lavoro: da -55°C a
+110°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

Idonei per cavi pressurizzati e non pressurizzati.
Utilizzati per tutti i tipi di cavi più comunemente
usati come quelli in polietilene, in PVC, rivestiti in
piombo o in gomma.
Montaggio semplice e rapido anche in spazi ristretti.
Eccellente resistenza agli urti.
Ogni misura di cappuccio è idonea per più diametri
di cavo e uno speciale rivestimento adesivo posto
sulle pareti interne consente una chiusura perfetta
e permanente anche in presenza di superfici
irregolari dei cavi.

ecidoC
olocitra

ecidoC
enoizefnoC

enoizacilppA
)mm(a-ad

)D(.maiD
)mm(.psE

)d(.maiD
)mm(.rtsiR

)L(.gnuL
)mm(

)S(.ssepS
)mm(.rtsiR

).n(àt.Q
enoizefnoC

01/SC 01/SC C -7 4 10 3 53 3,2 002

41/SC 41/SC C -9 5 14 4 54 3,2 001

61/SC 61/SC C -31 7 16 6 85 0,2 1 00

02/SC C02/SC -81 9 20 8 36 0,3 05

62/SC C62/SC 1-22 3 26 11 07 0,3 05

63/SC C63/SC -13 61 36 15 201 0,3 05

04/SC C04/SC -63 81 40 71 201 2,3 05

75/SC C75/SC 2-05 8 57 22 811 5,3 01

57/SC C57/SC 3-07 8 75 23 031 0,4 01

501/SC C501/SC -59 54 01 5 54 461 0,4 01

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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CAPS-2

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

N.B.: Se il cappuccio è dotato di valvola, smontare lo stelo della valvola prima
di procedere al restringimento.
Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare il cappuccio (Fig. 1).
Per il termorestringimento del cappuccio usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata.
Procedere al termorestringimento del cappuccio applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza tenendola a distanza ravvicinata.
Se la posizione del cavo non è verticale, tenere tutto in posizione con un
pezzo di legno o con una mano guantata fino a che la fine del cappuccio non
fa presa sul cavo (Fig. 2).
Assicurarsi che il cappuccio si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la sua estremità.
Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
il cappuccio.
L'operazione potrà ritenersi completa quando l'adesivo posto all'interno, sia
fuoriuscito dallo stesso (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè il cappuccio si raffreddi prima di compiere
altre operazioni ed evitare il contatto con il materiale e l'adesivo fuso se non
siano passati almeno 15 minuti dopo il suo restringimento.
A questo punto, se il cappuccio è dotato di valvola si può rimontare lo stelo.
L’aria deve essere introdota nel cavo, una volta che il cappuccio sia ben
raffreddato e facendo in modo di introdirla lentamente, NO ad alta pressione.
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.
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Confezione standard in Bobine -Altri colori a richiestra -A richiesta in  barre da 1220 mm.

Guaina Termorestringente in Poliolefina nera, Piccolo spessore, Ratio 2:1.
Le guaine EC2 offrono un economico sistema per riprestimare l’isolamento di qualsiasi cavi o fasi, dove il ritardo di
fiamma  è un fattore importante.

EC2

* Conformità alle specifiche ENEL.

* Ratio 2:1.
* Temperatura continuata di lavoro: da -55°C a
+135°C

* Materiale in poliolefina Autoestinguente.
* Approvato dal  UL 224 VW-1 - MIL-I-23053/5
classe 1 & 3.

* Eccellenti proprietà fisiche.
* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi.
* Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e ai
raggi ultravioletti.

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

La EC2 è una guaina a piccolo spessore in poliolefina
termoretraibile ad uso commerciale.

Il materiale è stato studiato specificamente per
supplire ad un ampio campo di utilizzo.

L'EC2 deve essere presa in considerazione per
applicazione di carattere generale, dove il ritardo
di fiamma e il costo unità rappresentano fattori
importanti.
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N0/FG 46/3 ,1 2 ,0 6 33,0 2 00

N1/FG 61/1 ,1 6 ,0 8 33,0 2 00

N2/FG 23/3 ,2 4 ,1 2 34,0 2 00

N3/FG 8/1 ,3 2 ,1 6 34,0 2 00

N4/FG 61/3 ,4 8 4,2 34,0 01 0

N6/FG 4/1 4,6 2,3 65,0 6-5,2 001

N9/FG 8/3 5,9 ,4 8 65,0 61 001

N21/FG 2/1 7,21 ,6 4 65,0 52 05

N61/FG 8/5 0,61 ,8 0 96,0 05

N91/FG 4/3 1,91 5,9 96,0 05 05

N52/FG 1 4,52 7,21 67,0 051 05

N83/FG 2/11 1,83 1,91 68,0 05

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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auqcaotnemibrossA 5,0< 075DMTSA
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otatimiloritiR erusseFoN 1762DMTSA
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Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.
Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).

Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).
Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.

Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.
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)1-WV(àtilibammaiF ssaP 422LU
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.
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Guaina Termorestringente in Poliolefina colore Giallo/Verde, Piccolo spessore, Ratio 3:1.
Le guaine EC3 offrono un economico sistema per riprestimare l’isolamento di qualsiasi cavi o fasi, dove il ritardo di
fiamma  e il rapporto di restringimento sono un fattore importante.

EC3

* Colore Standard GIALLO/VERDE.

* Ratio 3:1.

* Temperatura continuata di lavoro: da -55°C a
+125°C

* Materiale in poliolefina Autoestinguente.
* Approvato dal  UL 224 VW-1

* Eccellenti proprietà fisiche.
* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi.
* Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e ai
raggi ultravioletti.

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

La EC3 è una guaina a piccolo spessore in poliolefina
termoretraibile ad uso commerciale.

Il materiale è stato studiato specificamente per
supplire ad un ampio campo di utilizzo.

L'EC3 deve essere presa in considerazione per
applicazione di carattere generale, dove il ritardo
di fiamma e il costo unità rappresentano fattori
importanti.
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N1/3G BN1/3G ,1 5 ,0 5 05,0 004

N3/3G N3/3G B ,3 0 0,1 06,0 02 0

N6/3G BN6/3G 0,6 0,2 07,0 051

N9/3G BN9/3G 0,9 0,3 08,0 521

N21/3G BN21/3G 0,21 0,4 58,0 001

N81/3G BN81/3G 0,81 0,6 00,1 06

N42/3G BN42/3G 0,42 0,8 02,1 06

N04/3G BN04/3G 0,04 0,31 52,1 06

Confezione standard in Bobine -Altri colori a richiestra -A richiesta in  barre da 1220 mm.

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.
Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).

Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).
Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.

Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.
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Materiale Termorestringente
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Guaina Termorestringente in Poliolefina nera, Piccolo spessore, Ratio 4:1.
Le guaine EC4 offrono un economico sistema per riprestimare l’isolamento di qualsiasi cavi o fasi, dove il ritardo di
fiamma  e il rapporto di restringimento sono un fattore importante.

EC4

* Eccellenti proprietà fisiche.

* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi.

* Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e ai
raggi ultravioletti.

* Materiale in poliolefina Autoestinguente.

* Ratio 4:1.

* Temperatura continuata di lavoro: da -55°C a
+125°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

La EC4 è una guaina a piccolo spessore in poliolefina
termoretraibile ad uso commerciale.

Il materiale è stato studiato specificamente per
supplire ad un ampio campo di utilizzo.

L'EC4 deve essere presa in considerazione per
applicazione di carattere generale, dove il ritardo
di fiamma e il costo unità rappresentano fattori
importanti.

ecidoC
eniboB

ecidoC
0221erraB

)D(.maiD
)mm(.psE

)d(.maiD
)mm(.rtsiR

)S(.ssepS
)mm(.rtsiR

).m(àt.Q
enoizefnoC

N52/4G BN52/4G ,52 4 6,6 25,1 21 5

N83/4G 83/4G BN ,83 1 5,9 25,1 01 0

N05/4G BN05/4G 8,05 7,21 25,1 06

N67/4G BN67/4G 2,67 1,91 25,1 06

N101/4G BN01/4G 6,101 4,52 25,1 06

Confezione standard in Bobine -Altri colori a richiestra -A richiesta in  barre da 1220 mm.

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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EC4-2

ocimreTotnemaihccevnI C°051ah861 35032-I-LIM

enoizartalla.tsiseR 01 mm/N 2

aruttoralla.gnullA %051

ocimreTkcohS C°002ah4 kcarKON 35032-I-LIM

enoizartalla.tsiseR 01 mm/N 2

aruttoralla.gnullA %002

:aznetsiseR

1enoisorroC C°001ah6 ovisorroCoN 35032-I-LIM

2icimihcitnegA C°32ah4 etnelleccE 35032-I-LIM

ihgnufiA anouBotloM

àtisneD mc/g( 3) 52,1 MTSA 297D

acirtteleiDàtidigiR )mm/vk( 02 678DMTSA

auqcaotnemibrossA )%( 5,0< 075DMTSA

enoizarTaznetsiseR mm/N( 2) 4,01 836DMTSA

aruttor.magnullA )%( 002 836DMTSA

.tignoLenoizairaV )%( 01 35032-I-LIM

àtilibammaifnI ON .gnitseotuA

.mirefiridehcificepS 422LU 598701E

ASC 2,22C 05166RL

I-LIM 5/35032 1essalC

3

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.
Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).

Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).
Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.

Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.



Scheda Prodotto Ed. 01/25 - Rev. 01

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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A richiesta in  barre da 1000 mm. e lunghezza diverse.

Guaina Termorestringente in Poliolefina nera, Medio spessore, con Adesivo Hot-Melt predisposto sulle pareti interne.
Le guaine ESTA sono state studiate specificatamente per il settore Elettrico Bassa Tensione,  Telefonico, Gas, Acqua
in quanto assicura ottime prestazioni in severe condizioni ambientali.

ESTA

* Conformità alle spicifiche ENEL.

* Eccellenti proprietà fisiche.

* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi,
agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

* Elevata resistenza a trazione.

* Ampio campo di restringimento e minor numero
di  misure richieste

* Temperat. continuata di lavoro: da -55°C a +110°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

Il materiale è stato studiato specificamente per
essere utilizzato nelle linee elettriche di trasporto e
distribuzione a bassa tensione(1Kv), nel settore gas,
acqua e telecomunicazioni, ed assicura ottime
prestazioni di lunga durata anche in severe
condizioni ambientali.

Uno speciale rivestimento adesivo posto sulle pareti
interne consente una chiusura perfetta e
permanente anche in presenza di superfici irregolari
dei cavi o tubi.

ecidoC
0221arraB

inoisnemiD
)d(.maiD
)mm(.psE

)d(.maiD
)mm(.rtsiR

)w(.ssepS
)mm(.rtsiR

azzehgnuL
)mm(L

).n(àt.Q
alotacS

A21/RG 4/21 12 4 00,2 0221 001

A91/RG 6/91 91 6 05,2 0221 01 0

/RG A52 8/52 25 8 05,2 0221 01 0

A03/RG 8/33 33 8 05,2 0221 001

A04/RG 21/04 04 21 08,2 0221 05

A05/RG 61/55 55 61 08,2 0221 05

A36/RG 91/56 56 91 00,3 0221 04

A57/RG 22/57 57 22 00,3 0221 03

A001/RG 03/001 01 0 03 02,3 0221 03

A021/RG 43/021 021 43 02,3 0221 03

A041/RG 04/041 041 04 02,3 0221 03

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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ESTA-2
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3

àtisneD mc/g( 3) 40,1 SB 2872

azzeruD )DerohS( 06-55 TSA 0422DM

acirtteleiDàtidigiR )mm/vk( 02-51 941DMTSA

auqcaotnemibrossA )%( 1,0< 26OSI

enoizarTaznetsiseR mm/N( 2) 21 836DMTSA

aruttor.magnullA )%( 004 836DMTSA

OVISEDA

auqcaotnemibrossA )%( 4,0 C59435NID

acirtteleiDaznetsiseR )mm/vk( 51 2872SB

arutarepmeTtleM )C°( 511 llaB&gniR

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.
Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).

Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).
Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.
Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo e l’adesivo posto all’interno della guaina sia
fuoriuscito  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.

ocimreTotnemaihccevnI C°051ah861 872SB 2

enoizartalla.tsiseR 81 mm/N 2 2872SB

aruttoralla.gnullA %054 2872SB

ocimreTkcohS kcarKON 1762DMTSA

:aznetsiseR

enoisorroCallA ovisorroCoN 1762DMTSA

ilOilgA etnelleccE 571OSI

effuMellA anouBotloM 1102SB

itteloivartluiaàtilibatS anouBotloM

ihgnufiA anouBotloM 102SB 1

itnevloSiA C°58ah61 11-90ISE
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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A richiesta in  barre da 1220 mm. e lunghezza diverse.

Guaina Termorestringente in Poliolefina nera, Grande spessore, con Adesivo Hot-Melt predisposto sulle pareti interne.
Le guaine ESTH sono state studiate specificatamente per il settore Elettrico Bassa Tensione,  Telefonico, Gas, Acqua
in quanto assicura ottime prestazioni in severe condizioni ambientali.

ESTH

* Conformità alle spicifiche ENEL.

* Eccellenti proprietà fisiche.

* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi.
agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

* Elevata resistenza a trazione.

* Ampio campo di restringimento e minor numero
di  misure richieste

* Temperat. continuata di lavoro: da -55°C a +110°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

Il materiale è stato studiato specificamente per
essere utilizzato nelle linee elettriche di trasporto e
distribuzione a bassa tensione(1Kv), nel settore gas,
acqua e telecomunicazioni, ed assicura ottime
prestazioni di lunga durata anche in severe
condizioni ambientali.

Uno speciale rivestimento adesivo posto sulle pareti
interne consente una chiusura perfetta e
permanente anche in presenza di superfici irregolari
dei cavi o tubi.

ecidoC
olocitrA

inoisnemiD
)d(.maiD
)mm(.psE

)d(.maiD
)mm(.rtsiR

)w(.ssepS
)mm(.rtsiR

azzehgnuL
)mm(L

).n(àt.Q
alotacS

H21/RG 4/21 12 4 05,2 0001 1 00

H61/RG 5/61 61 5 05,2 0001 90

H22/RG 6/22 22 6 05,2 0001 80

H33/RG 8/33 33 8 00,3 0001 05

H04/RG 21/04 04 21 01,4 0001 54

H55/RG 61/55 55 61 01,4 0001 04

H57/RG 22/57 57 22 01,4 0001 03

H09/RG 03/09 09 03 06,4 0001 52

H021/RG 43/021 021 43 01,4 0001 02

H041/RG 04/041 041 40 01,4 0001 02

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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ESTH-2
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3

ocimreTotnemaihccevnI C°051ah861 872SB 2

enoizartalla.tsiseR 81 mm/N 2 2872SB

aruttoralla.gnullA %054 2872SB

ocimreTkcohS kcarKON 1762DMTSA

:aznetsiseR

enoisorroCallA ovisorroCoN 1762DMTSA

ilOilgA etnelleccE 571OSI

effuMellA anouBotloM 1102SB

itteloivartluiaàtilibatS anouBotloM

ihgnufiA anouBotloM 102SB 1

itnevloSiA C°58ah61 11-90ISE

àtisneD mc/g( 3) 40,1 SB 2872

azzeruD )DerohS( 06-55 TSA 0422DM

acirtteleiDàtidigiR )mm/vk( 02-51 941DMTSA

auqcaotnemibrossA )%( 1,0< 26OSI

enoizarTaznetsiseR mm/N( 2) 21 836DMTSA

aruttor.magnullA )%( 004 836DMTSA

OVISEDA

auqcaotnemibrossA )%( 4,0 C59435NID

acirtteleiDaznetsiseR )mm/vk( 51 2872SB

arutarepmeTtleM )C°( 511 llaB&gniR

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.
Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).

Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).
Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.
Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo e l’adesivo posto all’interno della guaina sia
fuoriuscito  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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*-> Misure una volta ristretto.

Terminale Termorestringente in Poliolefina nera, con Adesivo Hot-Melt predisposto sulle pareti interne .
I terminali sono stati studiati specificatamente per essere un mezzo economico per le terminazioni di cavi a bassa
tensione.

EB

* Conformità alle spicifiche ENEL.

* Eccellenti proprietà fisiche.

* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi.
agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

* Elevata resistenza a trazione.

* Ampio campo di restringimento e minor numero
di  misure richieste

* Temperat. continuata di lavoro: da -55°C a +125°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

I terminali tipo EB forniscono un mezzo economico
per realizzare le terminazioni dei cavi di bassa
tensione, di distribuzione e di servizio.
 L'EB sono prodotti che presentano un'eccellente
resistenza agli agenti atmosferici, chimici e ai
solventi.
Sono raccomandati sia per cavi aerei che interrati,
con rivestimenti in PVC, piombo o XLPE.

ecidoC
olocitrA

ilop.muN
eticsUo

.maiD
*1D-1D

.maiD
*2D-2D

.maiD
2L-1L

erossepS
2W-1W

ovaC.zeS
qmmni

).n(àt.Q
alotacS

/2T 3 A0 iloP2 9-03 -51 4 2-09 5 0,2-0,2 53-6 007

/2T 5 A0 iloP2 42-05 -12 7 2-09 5 0,2-0,2 30

A52/3T iloP3 9-52 3-9 86 81- 0,2-0,3 61-4 03

A65/3T iloP3 22-65 9-03 44-081 0,2-0,3 051-07 03

A08/3T iloP3 53-08 71-54 44-081 0,3-0,4 003-581 03

A53/4T iloP4 21-53 4-61 52-001 5,1-5,2 53-6 053

A44/4T iloP4 02-44 1 01-8 04-041 5,1-5,2 59-61 002

A06/4T iloP4 32-06 41-43 54-091 8,2-5,3 051-05 06

A87/4T iloP4 53-87 41-83 54-502 5,2-5,3 003-581 03

Tabella dimensioni



Scheda Prodotto Ed. 01/25 - Rev. 01

 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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T
B
 -

E
B
 -
T
e
r
m

in
a
li
 a

 2
/
3
/
4
 u

s
c
it
e

EB-2

2

1

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare il terminale.

Per il termorestringimento del terminale  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata.

Applicare il terminale sul cavo precedentemente preparato, assicurandosi che
l’uscita del cavo sia posizionata saldamente sulla sede.

Procedere al termorestringimento del terminale applicando calore con la torcia
attorno alla sezione centrale del terminale lungo tutta la circonferenza.

Assicurarsi che il terminale si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la parte superiore (Fig. 2).
Tenere la fiamma in continuo movimento per  evitare di danneggiare localmente il
terminale.
Ripetere la stessa operazione verso le uscite.
L'operazione potrà ritenersi completa quando l'adesivo posto all'interno del
terminale sia fuoriuscito dallo stesso (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè il terminale si raffreddi prima di compiere
altre operazioni ed evitare il contatto con il materiale e l'adesivo fuso se non
siano passati almeno 15 minuti dopo il suo restringimento.

3

àtisneD mc/g( 3) 50,1 SB 2872

azzeruD )DerohS( 35 868OSI

acirtteleiDàtidigiR )mm/vk( 51 342CEI

auqcaotnemibrossA )%( 5,0< 26OSI

enoizarTaznetsiseR mm/N( 2) 9 725OSI

aruttor.magnullA )%( 052 725OSI

OVISEDA

auqcaotnemibrossA )%( 4,0 57435NID

acirtteleiDaznetsiseR )mm/vk( 51 18435NID

arutarepmeTtleM )C°( 511

ocimreTotnemaihccevnI C°051ah861 872SB 2

enoizartalla.tsiseR 9 mm/N 2 2872SB

aruttoralla.gnullA %052 2872SB

ocimreTkcohS C°002ah4 kcarKON

:aznetsiseR

itnevloSiA C°58ah61 7181OSI

idiulFiA C°32ah42 7181OSI

icimihCitnegailgA C°05ah861 7181OSI

effuMellA C°58ah42 7181OSI
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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A richiesta viene fornita in bobine.

Guaina Termorestringente in Poliolefina nera, Piccolo spessore, con Adesivo Hot-Melt predisposto sulle pareti
interne.  Le guaine EDW è raccomandata per la protezione ambientale di componenti elettrici, giunzioni di fili,
terminazione cavi.

EDW

La EDW è una guaina flessibile di poliolefina,
autoestinguente, termorestringente con sulla
parete uno strato di adesivo poliammidico
modificato che fonde e fluisce incapsulando i
componenti contenuti internamente.
La EDW è raccomandata per la protezione ambientale
di componenti elettrici, giunzioni di fili, terminazione
cavi.

* L'EDW è conforme ai requisiti MIL-I-23053/4

* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi.
gli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti.

* Materiale in poliolefina ritardante la fiamma.

* Temperatura continuata di lavoro: da -55°C a
+110°C

* Temperatura di restringimento: 110° C.

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

Tabella dimensioni

ecidoC
olocitrA

inoisnemiD
)D(.maiD
)mm(.psE

)d(.maiD
)mm(.rtsiR

)S(.ssepS
)mm(.rtsiR

azzehgnuL
)mm(L

).n(àt.Q
alotacS

N3/SG 1/3 ,3 0 0,1 53,0 0221 001

N4/SG 5,1/5,4 5,4 5,1 53,0 0221 01 0

N6/SG 2/6 0,6 0,2 53,0 0221 001

N9/SG 3/9 0,9 0,3 54,0 0221 001

N21SG 4/21 0,21 0,4 06,0 0221 001

N91/SG 6/91 0,91 0,6 57,0 0221 001

N52/SG 8/52 0,52 0,8 58,0 0221 001

N04/SG 31/04 0,04 1 0,3 58,0 0221 001



Scheda Prodotto Ed. 01/25 - Rev. 01

 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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EDW1-2

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.

Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).
Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).

Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.
Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.

2

1

ocimreT.vnI C°052ah4 carCON k I-LIM 35032-

enoizartalla.tsiseR 01 mm/N 2 35032-I-LIM

aruttoralla.gnullA %471 35032-I-LIM

)C°55-(ocimreTkcohS kcarCON 647DMTSA

:aznetsiseR

enoisorroCallA ovisorroCoN 35032-I-LIM

icimihCitnegailgA etnelleccE 35032-I-LIM

C°32ah42

àt.seremuloV )mc/mho( 01x1 51 678DMTSA

acirtteleiDàtidigiR )mm/vk( 02 678DMTSA

auqcaotnemibrossA )%( 5,0< 075DMTSA

enoizarTaznetsiseR mm/N( 2) 4,01 836DMTSA

aruttor.magnullA )%( 002 836DMTSA

.tignoLenoizairaV )%( 01< 35032-I-LIM

àtilibammaifnI NON elibacilppA

.mirefiridehcificepS I-LIM 1/35032 3essalC

3
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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A richiesta viene fornita in bobine.

Guaina Termorestringente in Poliolefina nera, Semi-rigida, a doppia parete.
Le guaine EDW2 è raccomandata nelle giunzioni e nei collegamenti dei fili dove è importante il riempimento di vuoti
e degli interstizi.

EDW2

La EDW2 è una guaina termorestringente in
poliolefina semi-rigida a doppia parete dove lo strato
interno fonde e fluisce incapsulando componenti o
giunti contenuti al suo interno.
La EDW2 è raccomandata nelle giunzioni e nei
collegamenti dei fi l i dove è importante il
riempimento di vuoti e degli interstizi.

* L'EDW2 è conforme ai requisiti MIL-I-23053/4 Clas-
se 1.

* Ottima resistenza alle abrasioni e ai fluidi.

* Eccezionale resistenza alla trazione.

* Materiale in poliolefina NON autoestinguente.

* Temperatura continuata di lavoro: da -55°C a
+110°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

Tabella dimensioni

ecidoC
olocitrA

inoisnemiD
)D(.maiD
)mm(.psE

)d(.maiD
)mm(.rtsiR

)S(.ssepS
)mm(.rtsiR

azzehgnuL
)mm(L

).n(àt.Q
alotacS

A3/FG 1/3 ,3 0 0,1 53,0 0221 001

A4/FG 5,1/5,4 5,4 5,1 53,0 0221 01 0

A6/FG 2/6 0,6 0,2 53,0 0221 001

A9/FG 3/9 0,9 0,3 54,0 0221 001

A21/FG 4/21 0,21 0,4 06,0 0221 001

A91/FG 6/91 0,91 0,6 57,0 0221 001

A52/FG 8/52 0,52 0,8 58,0 0221 001

A04/FG 31/04 0,04 1 0,3 58,0 0221 001
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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EDW2-2

2

1

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.

Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).
Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).

Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.
Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.

ocimreT.vnI C°052ah4 carCON k I-LIM 35032-

enoizartalla.tsiseR 01 mm/N 2 35032-I-LIM

aruttoralla.gnullA %471 35032-I-LIM

)C°55-(ocimreTkcohS kcarCON 647DMTSA

:aznetsiseR

enoisorroCallA ovisorroCoN 422-LU

icimihCitnegailgA etnelleccE 35032-I-LIM

C°05ah861

àt.seremuloV )mc/mho( 01x1 41 678DMTSA

acirtteleiDàtidigiR )mm/vk( 21 678DMTSA

auqcaotnemibrossA )%( 5,0< 075DMTSA

enoizarTaznetsiseR mm/N( 2) 4,01 836DMTSA

aruttor.magnullA )%( 003 836DMTSA

.tignoLenoizairaV )%( 51< 35032-I-LIM

àtilibammaifnI ssaP 422LU

.mirefiridehcificepS 422LU V006-C°501

I-LIM 4/35032 3essalC
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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A richiesta viene fornita in barre.

Guaina termorestringente tipo “Kynar” è in Polivinden Floruro modificato e irradiato.
Le guaine Kynar, l’EUL3 è stata creata per ambienti a temperatura continuativa molto alta oppure in campo meccanico
per la sua elevata resistenza.

La EUL3 detta "KYNAR" è una guaina semi-rigida
translucente, fiamma ritardante e termoretraibile.
Il materiale è stato studiato specificamente per
applicazioni su componenti dove serve alleviare lo
sforzo, come gli Slice Protectors.
L'EUL3 è stata creata per ambienti a temperatura
continuativa molto alta oppure in campo meccanico
per la sua elevata resistenza alle abrasioni.

* Elevata capacità Fiamma-ritardante.

* Temperattura operativa continuativa  di 175° C
(MIL-I-23053/8).

* Riconosciuta dai laboratori Underwriter's UL (subjet
224)  con punteggio (VW-1)

* Elevato resistenza al freddo, al taglio ed all'impatto.

* Temperatura continuata di lavoro: da -55°C a
+175°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

KYNAR

ecidoC
olocitrA

opiT
)D(.maiD
)cni(.psE

)D(.maiD
)mm(.psE

)d(.maiD
)mm(.rtsiR

)S(.ssepS
)mm(.rtsiR

oseP
)m/rg(

).m(àt.Q
aniboB

YK/SG 1A LUE 3 46/3 ,1 2 ,0 6 42,0 3,1 004

B1YK/SG LUE 3 61/1 ,1 6 8,0 42,0 6,1 02 0

2YK/SG LUE 3 23/3 4,2 2,1 42,0 2,2 051

3YK/SG LUE 3 8/1 2,3 ,1 6 42,0 2,3 521

4YK/SG LUE 3 61/3 8,4 ,2 4 42,0 1,4 001

6YK/SG LUE 3 4/1 4,6 2,3 03,0 3,6 06

9YK/SG LUE 3 8/3 5,9 8,4 03,0 0,9 06

21YK/SG LUE 3 2/1 7,21 4,6 04,0 9,11 06

91YK/SG LUE 3 4/3 1,91 5,9 04,0 3,62 05

52YK/SG LUE 3 1 4,52 7,21 05,0 8,72 05

Kynar è un marchio registrato dalla Pennwalt
Corporation.

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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KYNAR-2

2

1

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che
l'ambiente di lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione.

Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa (Fig.1).
Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).

Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.
Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando la guaina stessa ha aderito
perfettamente attorno al cavo  (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale  se non siano passati almeno 15
minuti dopo il suo restringimento.

ocimreTotnemaihccevnI C°052ah861 I-LIM 35032-

enoizartalla.tsiseR 53 mm/N 2

aruttoralla.gnullA %051

)C°003ah4(ocimreTkcohS kcarCON 35032-I-LIM

)C°55-(ocimreTkcohS kcarCON 35032-I-LIM

enoizamrofeD )C°003ah4( xaM05 422LU

àt.seremuloV )mc/mho( 01x1 31 678DMTSA

acirtteleiDàtidigiR )mm/vk( 23 678DMTSA

auqcaotnemibrossA )%( 5,0< 075DMTSA

enoizarTaznetsiseR mm/N( 2) 53 836DMTSA

aruttor.magnullA )%( 051 836DMTSA

.tignoLenoizairaV )%( 01< 35032-I-LIM

àtilibammaifnI avitageN 1WV422LU

.mirefiridehcificepS 422LU C°501

V006 1WV

I-LIM 8/35032

33
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ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Applicazioni Generali

Caratteristiche tecniche
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A richiesta sono disponibili le lunghezze 500 e 1000 mm.

Guaina Termorestringente in Poliolefina nera con Cerniera in acciaio Inox, con Adesivo Hot-Melt predisposto sulle
pareti interne.    Le guaine sono state studiate specificatamente per essere utilizzate per riprestinare il rivestimento di
un cavo danneggaito senza tagliarlo o danneggiarlo ulteriormente.

Le Guaine con cerniera vengono utilizzate per
riprestinare il rivestimento del cavo danneggiato
senza tagliarlo o danneggiarlo ulteriormente,
serrandole attorno al cavo mediante la cerniera in
acciaio Inox.

Uno speciale rivestimento adesivo posto sulle pareti
interne consente una chiusura perfetta e
permanente anche in presenza di superfici irregolari
dei cavi o tubi.

* Eccellenti proprietà fisiche.

* Ottima resistenza agli agenti chimici e ai solventi.

* Eccezionale resist. agli agenti atmosferici e ai raggi
ultravioletti

* Elevata resistenza a trazione

* Ampio campo restringimento e minor numero di
misure richieste

* Temperat. continuata di lavoro: da -55°C a +120°C

* Durata di immagazzinaggio illimitata.

GCIX

ecidoC
olocitrA

opiT inoizacilppA
)B(.miD
)mm(

)b(.miD
)mm(

)w(.ssepS
)mm(.rtsiR

azzehgnuL
)mm(L

).n(àt.Q
alotacS

/CG 4 A2 XICG 8-24 41 5 40 00,2 0001 03

A55/CG XICG 01-55 571 05 00,2 0001 02

A08/CG XICG 22-67 062 57 00,2 0001 02

A001/CG XICG 03-001 553 59 00,2 0001 02

A041/CG XICG 03-031 054 521 00,2 0001 02

A591/CG XICG 55-591 95 0 571 00,2 0001 02

Tabella dimensioni
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 Specifiche Tecniche

Istruzioni d’uso

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Le dimensioni e specifiche tecniche possono essere variate senza preventiva informazione.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
Assenza di prodotti di decomposizione pericolosi per l'operatore alla temperatura massima di contrazione.

ATTENZIONE: Il materiale deve essere utilizzato da personale specializzato FORMATO, INFORMATO ed
ADDESDRATO.

N.B.:    Le informazioni sopra descritte sono per operatori già addestrati
nell’applicazione del prodotto e ne descrivono il corretto metodo di installazione
sui cavi.     Viste le infinità di applicazioni e di condizioni in cui l’operatore
può trovarsi sul luogo di lavoro, è responsabilità dell’operatore di determinare
l’appropriatezza del metodo di installazione, come sua è la responsabilità dei
danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.
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GCIX-2

2

33

1

Attenzione: Prima di procedere al restringimento ,assicurarsi che l'ambiente di
lavoro sia areato.

Assicurarsi che tutte le parti che verranno a contatto, siano pulite e sgrassate
mediante un panno imbevuto di solvente prima di applicare la guaina.

Per il termorestringimento della guaina  usare preferibilmente una torcia a GAS.
Regolare la torcia in modo da ottenere una fiamma morbida evitando di usare
una fiamma blu concentrata..

Far scorrere la  guaina fino a far coincidere la mezzeria della stessa con la mezzeria
della giunzione o riparazione togliendo la pellicola protettiva del collante, chiu-
dendo la stessa con la cernirera inox. (Fig.1)

Procedere al termorestringimento della guaina applicando calore con la torcia
attorno alla circonferenza partendo dal centro della stessa.
Assicurarsi che la guaina si restringa uniformemente tuttointorno all'estremità
del cavo prima di procedere verso la una delle due estremità (Fig. 2).
Tenere la fiamma in continuo movimento per evitare di danneggiare localmente
la guaina.
Ripetere la stessa operazione verso l'altra estremità..
L'operazione potrà ritenersi completa quando l'adesivo posto all'interno della guaina
sia fuoriuscito dallo stesso (Fig. 3).

Attendere qualche minuto affinchè la guaina si raffreddi prima di compiere altre
operazioni ed evitare il contatto con il materiale e l'adesivo fuso se non siano
passati almeno 15 minuti dopo il suo restringimento.
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Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità,
esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.
ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.

Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica
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Per il restringimento dei Termorestingenti sono disponibili varie soluzioni di Torce.
Tocia a gas, alimentazione elettrica.

Torcia a Gas con sistema di sicurezza.
Non disponibile la relativa bombola.

Convogliatore Elettrico.
Alimentazione a corrente 220V -2000W.

TORCE
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Scale in Vetroresina e Alluminio
Materiale Termorestringente
Materiale per Impiantistica

Guaina - Tipo EC1Cappucci - Tipo E

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali  -  Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.
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D-TERM

Poliolefina Nera
 con Adesivo all’interno.

Valvola a richiesta.

Guaina - Tipo EC2

Piccolo Spessore - No  Adesivo
Infiammabile -Ratio 2:1.

In Bobine.

Piccolo Spessore - No  Adesivo
Autoestinguente -Ratio 2:1.

In Bobine.

Guaina - Tipo EST Guaina - Tipo EST-A Guaina - Tipo EST-H

Medio Spessore - No  Adesivo
In Barre 1220 mm.

Medio Spessore - Con  Adesivo
In Barre 1220 mm.

Elevato Spessore - Con  Adesivo
In Barre 1220 mm.

Guaina - Tipo EDW 1 Guaina - Tipo EDW 2Terminali - Tipo EB

Semi-rigido -Doppia Parete
Infiammabile

In Barre da  1220 mm.

Flessibile -Doppia Parete
Autoestinguente

In Barre da  1220 mm.

A 2 - 3 - 4 Uscite
Con Adesivo.

Guaina - Tipo Kynar Guaina - Tipo Cerniera Attrezzi

Cannello a Gas o
Convogliatore Elettrico.

Con Cerniera - Con  Adesivo
In Barre da 1500 mm.

Colore Trasparente.
In Barre da  1220 mm.
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AUTOSTRADA A14

A 14 USCITA
CESENA NORD

E45 USCITA
CESENA OVEST

FORLI

FORLI

Via Emilia SS9

Via Emilia SS9

RIMINI

CESENA

Diegaro I

Via P. BRIGHI, 150
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Arrivando da NORD o da SUD, percorrendo la superstrada E45, uscire a CESENA OVEST, svoltare
sulla via Emilia (SS9) in direzione Forlì, in località Diegaro I svoltare a sinistra in via Primo Brighi.

Arrivando da EST o da OVEST, percorrendo l’autostrada A14, uscire a CESENA NORD, immettersi
nella superstrada E45 in direzione Roma, uscire a CESENA OVEST, svoltare sulla via Emilia (SS9)
in direzione Forlì, in località Diegaro I svoltare a sinistra in via Primo Brighi.

Arrivando da EST (da Cesena), percorrendo la via Emilia (SS9), giunti in località Diegaro I svoltare
a sinistra in via Primo Brighi.

Arrivando da OVEST (da Forlì), percorrendo la via Emilia (SS9), giunti in località Diegaro I svoltare

a destra in via Primo Brighi.
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